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ASSOCIATION FRANCAISE
du 9 au 12 février 2010 Paris Porte de Versailles

DES POMPES ET AGITATEURS,
DES COMPRESSEURS
ET DE LA ROBINETTERIE

= ROFLUID

S’engager ensemble pour I’avenir de nos métiers

>CYCLE DEL'EAU > INDUSTRIE/ENERGIE

Activité réglementaire dans le domaine des
pompes et de la robinetterie batiment-sanitaire

Approche Systéme FBROFLUID

Une boucle de chauffage vertueuse pour des économie s
d’énergie :

> Une installation équilibrée, équipée de robinets thermostatiques et d’'une
pompe label A

> Des gains substantiels sur une maison individuelle (source : COSTIC) :
» +10% sur le codt total d’exploitation
» +12 % en énergie primaire
» de +75 % et +90 % sur la consommation électrique

> Mais également dans le collectif :
» + 24% sur le codt total d’exploitation
» + 24 % en énergie primaire
» de +73 % sur la consommation électrique
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Approche Systéme FBROFLUID

Les réglementations applicables a ces produits

> Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
> Directive européenne sur les produits consommateurs d’énergie

> Réglementations Thermiques actuelles et futures (RT 2005 et RT 2012)
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Le dispositif des CEE: création d’un marché [ a=guN]s

SIS Propriétaires dlinstallations

March é des Certificats /

d'économies d 'énergie 5 e
Actions 6u équipements prouvant

€ uné démarche d'économie

: d'énergie

Oblig és
Fournisseurs d’énergie
. . . Exploitant P1
Fournisseurs d 'énergie
Investir sur leur patrimoine
conseiller leurs clients Dépot
acheter des CEE DRIRE

Type d’actions valorisées
en puissance cumac :

Loi P . Attribution
ol ppe o des certificats
54TWh d’économies aux
d'énergies fournisseurs

d'énergie

Sinon p énalit é

http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/deelopp/econo/fle eco.htm
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Un exemple d’opération standardisée FBROFLUID

Ex
Numéro de I'opération Standardisée -

BAR : Batiment Résidentiel L
BAT - Batiment Tertiaire Cettificats d'économ ies dénergie
IND : Industrie Opération 0" BAR-TH-AT

RES : Réseaux (Chaleur — Froid — Eclairage)
TRA : Transport ‘ Raohinet thermaostatique sur un radiateur existant

1. Secteur dapplication

Btiment résidential : maisons indhidudles et ppartements exstants.

2. Dénominaicn

Mize en place d'un robinet thermostatique surun radidteur 443 existant .
Pour des actions engagées auantle 04042002, le radateur pourra étre neuf.

3. Conditions pour la délivrance de certificats
Wiz en place réalisée parun professionnel.

Inforrrations 3 fournir mpérativament : ancienneté du bitiment (Zvant ou aprés 75).

4. Durée de vie corwentionnell e
12ans.

5 Mortznt de certificats en kivh cumas

Montants des kWh cumac

Pppatkme itaRG ppEE e 1Al

Type de gemeat Mabior ndb el chartiage hdbkel G antiage cokctf
HI TiD 0 Tom
o HZ 560 [} 550
climatre Ha 1] ] o
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Robinetterie : les CEE d’aujourd’hui FBROFLUID
2
Batiments résidentiels : BAR /“ﬁﬁ;ﬂ
: (¢

> Thermique : TH
» BAR-TH-15 : Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage existant
En zone H1 : 5000 kWh cumac/metre linéaire

» BAR-TH-16 : Plancher chauffant a eau, basse température
En zone H1 et Maison individuelle : 190 kWh cumac/m?

» BAR-TH-17 : Robinets thermostatiques  sur radiateur existant
En zone H1 et Maison individuelle : 1150 kwWh cumac/robinet

Batiments tertiaires : BAT
> Thermique : TH

BAT-TH-04 : Robinets thermostatiques
En zone H1 et Bureau : 50 kWh cumac x 1,1 x surface (m2)

BAT-TH-04 GT : Robinets thermostatiques /Batiments de grande taille
En zone H1 et Bureau : 40 kwWh cumac x 1,1 x Surface (m?)
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Pompes : Produits concernés JROFLUID

Pompes et circulateurs

Variation de vitesse
débarqu ée ou embarqu ée

Ex : Surpresseur Alti Nexis VE
avec pompes haut rendement

Label A

> La Puissance (cumac) est proportionnelle a la Puissanc
de la pompe (P ,)

» Pompes de relevage, surpression, chauffage ou climatisation
» Pompes en cascades, de secours...

e moteur

> En industrie, Tertiaire et Résidentiel
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CEE — Exemple : Variation de vitesse JROFLUID

4 pompes existantes a vitesse fixe
Remplacement par 4 pompes
simples a variation de vitesse
(type LRE - 4 kW)

> Economies d'énergie :

(base : 5500 heures/an - 30% de gain
d’énergie)

=26 400 kWh/an d'oti 2 112 € /an
(base 0,08 € kW/h)

> Certificats d’économie d'energie

» 4 pompes de 4 kW= 16 kW

» Fiche BAR-TH-39 : Certificats
alloués: 21 000 x 16

= 336 MWh cumac

» Achat CEE par un ACTEUR
OBLIGE =1008 € (co(t estimé
d’achat de 3€ le MW)
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Premiére période : 2006 — 2009
> Objectif : 54 TWh
> Obligés = Fournisseurs d’énergie
> Peu de CEE sur pompes et robinets thermostatiques

Deuxieme période : en cours de définition
> Inclusion des distributeurs de carburants automobiles
> Extension des actions : Formations et « Contrats de performance
énergétique »
> Objectif : 100 TWh/an sur une période de 3 ans

Durée de vie d'un CEE :
> Validité sur 3 périodes
> Antériorité: Actions réalisées depuis le ler janvier 2006

Obligations liées au circulateur
> Directive 2005/32/CE « Energy Using Products »
> Impact sur I'étiquetage du label a un index d’efficacité énergétique

| |
Ak * :

A A BIF
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 ,

14 1.6

0.23 0.27

[




Moteurs des pompes : obligations liées a EuP

2011 2015 2017

IE2 (=EFF1)

IE3 or IE2 & VEV
(7,5 KW — 375kW) EuP

IE3 or IE2 & VEV
(0,75 KW — 375kW)

Directive 2005/32/CE « Energy using Products »

gt

Directive 2009/125/CE « Energy related Products »
> Vers une Approche Systéme

Réglementation Thermique 2005 — Constructions neuve s
> Valorisation de la régulation par des robinets thermostatiques

Oi

Certification
> Utilisée pour le calcul du bilan thermique des batiments
> Valeurs certifiées par AFNOR
> Gestion assurée par ATITA
> Valeurs réelles : 0,4 K au lieu de 1,2 K (par défaut) €

Liste des robinets certifiés  : www.atita.com/fr/radiateurs_thermo/index.php

Consommation auxiliaires divisée par 2 si débit var iable




Grandes lignes
> Besoins énergétique de 50 kWh EP/m?
> Imposition d’'un niveau d’énergie renouvelable
> Prise en compte des apports gratuits

Les enjeux du syndicat

> Prise en compte de la Variation Temporelle en fonction de la
charge au lieu de valeur par défaut

> Valorisation des circulateurs et pompes a vitesse variable

Réduire la facture électrique et Anticiper les
futures augmentations tarifaires en période de pointe

Gain en énergie de chauffage: Boucle vertueuse

Réduction des colts des produits efficients:
CEE ou crédit d'impbts

Anticiper des obligations a venir
ERP ou RT 2012
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